
 

PetSafe dvířka pro kočky řízené mikročipem 

Řezací šablona 

 

212 mm průměr 

Instalace na sklo, kovové jádro či kovové dveře. 

Vhodné pro kovové dveře       Pro PVC/uPVC a kov     Vhodné pro cihlové stěny       Pro skleněné dveře a okna, 

                                                                                                                                       jednoduché či dvojité sklo * 

 

Výška břicha Vašeho zvířete (X) 

Důrazně doporučujeme naprogramovat dvířka řízená mikročipem pro Vaší kočku a zkontrolovat, zda 

správně detekují mikročip Vaší kočky. V příručce naleznete návod na instalaci dvířek. 

* V tvrzeném nebo dvojitém skle lze dělat otvory pouze v okamžiku výroby. V případě potřeby kontaktujte 

sklenáře. 

 



Výška břicha Vašeho zvířete (X) 

Změřte výšku břicha Vašeho domácího mazlíčka. Výšku vyznačte na vnější straně dveří (X). 

 

 

Umístěte řeznou šablonu do vyznačené výšky na dveřích (X). V rozích vyvrtejte otvory tak, 

jak je znázorněno na obrázku. 

 

Obloukovou pilou nebo vykružovačkou vyřízněte podél označené linie. 

 

Smirkovým papírem vyhlaďte ostré hrany. Návod na instalaci naleznete v příručce. 
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