
Klec pro papoušky Caesar 

 

Postup montáže (prosíme paralelně sledujte originální návod v angličtině, který obsahuje 

obrázky s vyobrazením jednotlivých kroků): 

Upozornění: při montáži je potřeba účast 2 osob. 

 

Krok 1. 

Připevněte kolečka (díl N) k nožičkám na předním dílu (díl A) a zadním dílu (díl B). – viz obr. 1 

Krok 2. 

1) Připevněte spodní tyče (díl M) mezi přední a zadní díl (A,B). 

2) Připevněte boční stěny (C,D) ke spodním tyčím (M). 

3) Upevněte dlouhými šestihrannými šrouby (díl R). 

- Viz obr. 2 

Krok 3. 

1) Na klec nasaďte střechu (F), která musí zapadnout do rohových děr (viz výřez Fig.a 

v grafickém vyobrazení). 

2) Upevněte šestihrannými šrouby. 

- Viz obr. 3 

Krok 4. 

1) Nasaďte na klec vrchní vějířovité panely (G), musí zapadnout do děr na střeše (viz 

výřez Fig.b). 

2) Vrchní tyč (K) připevněte k panelům (G) pomocí krátkých šestihranných šroubů. 

- Viz obr. 4 

Krok 5. 

1) Nasaďte jednotlivé lišty ochrany proti nečistotám (E1, E2, E3) do otvorů na nožičkách 

klece (viz výřez Fig.c) 

2) Jednotlivé lišty pak smontujte k sobě šrouby (Q) a matkami (S) (viz výřez Fig.d). 

- Viz obr. 5 

Krok 6. 

Vložte vrchní vaničku (díl H), spodní mříž (díl I) a spodní vaničku (díl J) do klece – viz obr. 6. 

 



Krok 7. 

1) Nainstalujte žebřík (díl L) – jeden konec má ležet na vrchní vaničce, druhý konec 

žebříku je nutno připevnit na vrchní tyč (K) do připravených děr (viz výřez Fig.e). 

2) Připevněte držáky na misky (díl O), nerezové misky (P1, P2) a vrchní a boční bidýlko 

(V1, V2) jak je vyobrazeno na obr. 7. 

Krok 8. 

Upevněte zámek na přední dvířka (díl T) šesti dlouhými kulatými šrouby – viz výřez Fig.f. 


